
Dimensions base (L x l x h) 1490 x 660 x 950mm

Nombre de plaques 30format (40 x 40)

Débit moyen constaté 500L/h d’huile

Matériaux Tout Inox AISI 304 / Plaques PP

Équipements inclus Pompe à centrifuge, Manomètres, Pressostat, Mireur

Consommables inclus 1 jeu de papiers filtrants (29 papiers), 50 microns*

contact@ecolea-technologie.fr

+33.(0)4.77.61.61.73

www.ecolea-technologie.fr

FILTRE À PLAQUES 40X40 SUR CHÂSSIS INOX (30 PLAQUES)

Plus d’infos ici

Ce filtre à plaque 40 x 40cm, monté
sur un châssis en acier inoxydable
s’adaptera à la filtration de divers
fluides. 

Équipé d'une pompe coaxiale et de 30 plaques, il assure un débit moyen de
500 L/h (selon turbidité). Le système intègre des manomètres en entrée/sortie
pour surveiller la pression, et bénéficie d'un nettoyage simplifié par circuit
fermé.

Option Double Filtration : Un kit  permettant d'effectuer une filtration grossière et une clarification en
un seul passage.

Possibilité d'injection d'azote pour
récupérer l'huile résiduelle dans les
cartons filtrants en fin de cycle.

Une pré-décantation de 24/48H est
préconisée pour rallonger la durée
de travail avant encrassement

 Possibilité de prise d’échantillon
directement à la sortie pour vérifier
la qualité

 *D’autres modèles sont disponibles sur demande 


